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บทคัดย%อ 
 
การศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรขนาดกลางในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว/างป1 

2561–2563 จํานวน 204 ตัวอย/าง พบว/าผลการตรวจวิเคราะห$คุณภาพน้ําเสียท้ัง 3 ป1 มีจํานวนตัวอย/างน้ําเสีย
จากฟาร$มสุกรท่ีผ/านเกณฑ$มาตรฐานทุกค/าดัชนีคุณภาพน้ําเสียร;อยละ 26.96 โดยพบค/า pH ผ/านเกณฑ$มาตรฐาน
สูงสุดร;อยละ 95.59 รองลงมาคือค/า TKN ร;อยละ 78.43 ในขณะท่ีค/า BOD ผ/านเกณฑ$มาตรฐานตํ่าสุดร;อยละ 
36.76 ซ่ึงผลการวิเคราะห$ค/าดัชนีคุณภาพน้ําเสียแต/ละค/าในฟาร$มสุกรขนาดกลางพบว/าค/า pH และค/า TKN อยู/
ในเกณฑ$มาตรฐานท้ังหมดเฉลี่ย 7.72±0.79 และ 145±213 mg/L ในขณะท่ี BOD, COD และ SS มีค/าเฉลี่ยเกิน
เกณฑ$มาตรฐานคือ 338±524, 714±869 และ 446±632 mg/L ตามลําดับ โดยจังหวัดท่ีมีผลการตรวจวิเคราะห$
คุณภาพน้ําเสียไม/ผ/านเกณฑ$มาตรฐานทุกค/า คือจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี ส/วนจังหวัดบึง
กาฬมีตัวอย/างน้ําเสียผ/านเกณฑ$มาตรฐาน การศึกษาครั้งนี้พบว/าคุณภาพน้ําเสียส/วนใหญ/ไม/ผ/านเกณฑ$มาตรฐาน 
ดังนั้นผู;ประกอบการฟาร$มสุกรและเจ;าหน;าท่ีกรมปศุสัตว$รวมถึงหน/วยงานท่ีเก่ียวข;องควรตระหนัก และให;
ความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียของฟาร$มสุกรเพ่ือให;ผ/านเกณฑ$มาตรฐานก/อนปล/อยสู/
สิ่งแวดล;อมภายนอกฟาร$ม ท้ังนี้เพ่ือปXองกันปYญหาการร;องเรียน และผลกระทบด;านสิ่งแวดล;อมต/อชุมชน 
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Quality of wastewater from medium-sized pig farms in 
the upper Northeastern region during the year 2018-2020 

 
Katwadee Kotphuwiang1  Rachanida Yingdon2 

 
Abstract 

 
The study of wastewater quality in 204 samples from medium-scale of pig farms in the 

Upper Northeastern part of Thailand during 2018-2020. From 2018 to 2020, the results found 
that 26.96% of the total samples were standardized compared to the standard value of 
wastewater. The results of specific parameters of the total samples that were standard were pH 
95.59%, TKN 78.43%, and BOD 36.76%, respectively. By comparing the values of all specific 
parameters to the standard value found, pH and TKN were standardized at 7.72±0.79 mg/L and 
145.00±213.00 mg/L, while BOD, COD, and SS were unstandardized at 338.00±524.00 mg/L, 
714.00±869.00 mg/L and 446.00±632.00 mg/L respectively. Considering the results of the 
wastewater in each province, There were samples of wastewater that passed the standard in 
Bueng Kan Province, but all samples of Mukdahan, Loei, and Udon Thani were unstandardized 
in all parameters. According to this study, the majority of parameters for wastewater quality 
were unstandardized. Therefore, the farmer and livestock officer should be concerned about 
how to improve wastewater quality to reach the standard level before draining it into the 
environment. Furthermore, the improvement of the wastewater treatment system is to be 
avoided because of environmental effects and community complaints. 
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บทนํา 
 

 ปYจจุบันการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีการขยายตัวอย/างมากเพ่ือใช;บริโภคท้ังภายในประเทศและเป}น
สินค;าส/งออกท่ีสําคัญด;านปศุสัตว$ ประเทศไทยมีจํานวนสุกรรวมท้ังสิ้น 13,273,000 ตัว โดยอยู/ในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจํานวน 1,161,000 ตัว คิดเป}นร;อยละ 8.75 ของประเทศ (ศูนย$เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว$, 2564) การทําฟาร$มสุกรในปYจจุบันมีการเพ่ิมจํานวนมากข้ึนในหลาย
จังหวัดท้ังในรูปแบบระบบเกษตรพันธสัญญา และเกษตรกรอิสระ จากระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค;าปศุสัตว$ 
(BLSC e-Inspect) พบว/าในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฟาร$มสุกรขนาดกลาง หรือการเลี้ยงสุกร
ประเภท ข จํานวน 1,112 ฟาร$ม โดยมีการเลี้ยงสุกรอยู/ ท่ี 600-6,000 ตัว ซ่ึงตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อมเรื่อง กำหนดให;การเลี้ยงสุกรเป}นแหล/งกำเนิดมลพิษท่ีจะต;องถูกควบคุม 
การปล/อยน้ําเสียลงสู/แหล/งน้ําสาธารณะหรือออกสู/สิ่งแวดล;อม พ.ศ. 2564 กําหนดให;เป}นแหล/งกําเนิดมลพิษ
ต/อสิ่งแวดล;อม การเลี้ยงสุกรโดยท่ัวไปประกอบด;วยกระบวนการจัดการต/างๆ ซ่ึงต;องมีการบริหารจัดการท่ีดี
ตามหลักสวัสดิภาพสัตว$ และมีความปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว$ การทําความสะอาดคอกและการจัดการของ
เสียเป}นสิ่งสําคัญในการเลี้ยงและการจัดการฟาร$ม โดยของเสียส/วนมากเกิดจากมูลสุกร เศษอาหารท่ีตกค;างใน
คอก ปYสสาวะและน้ําใช;จากฟาร$ม ซ่ึงของเสียเหล/านี้หากมีการจัดการท่ีไม/เหมาะสมจะทําให;เกิดผลกระทบ
ทางด;านสิ่งแวดล;อมและชุมชน อาจเป}นสาเหตุนําไปสู/การร;องเรียนในอนาคตได; ดังนั้น การประกอบกิจการ
ฟาร$มเลี้ยงสุกรนอกจากการดูแลบริหารจัดการฟาร$ม การเลี้ยงสัตว$ การจัดการสุขภาพ และสวัสดิภาพสัตว$แล;ว 
ผู;ประกอบการฟาร$มต;องตระหนักถึงการบริหารจัดการด;านสิ่งแวดล;อมด;วย ซ่ึงถือเป}นเรื่องท่ีสําคัญในการเลี้ยง
สัตว$ เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับท่ีเก่ียวข;องกับการเลี้ยงและการต้ังฟาร$มเลี้ยงสัตว$ เช/น พระราชบัญญัติ
ส/งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล;อมแห/งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล;อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหล/งกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ซ่ึง
ได;กําหนดการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเป}นแหล/งกําเนิดมลพิษ และกําหนดค/ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ท้ิงจากแหล/งกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร  ก/อนลงสู/แหล/งน้ําสารธารณะ หรือออกสู/สิ่งแวดล;อมนอกเขต
ท่ีต้ัง (คู/มือการจัดการสิ่งแวดล;อมฟาร$มสุกร, 2564) โดยกําหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําเสียในการเลี้ยงสุกร
ประเภท ข ดังนี้ ค/าความเป}นกรดด/าง(pH) มีค/ามาตรฐานอยู/ระหว/าง 5.5–9 โดยท่ัวไปสิ่งมีชีวิตหรือจุลินทรีย$ 
ในระบบบําบัดน้ําเสียสามารถเจริญเติบโตได;ดีในสภาวะเป}นกลางท่ีมีค/า pH ประมาณ 6–8 ค/า Biochemical 
Oxygen Demand (BOD) เป}นค/าวัดความสกปรกของน้ําบอกถึงปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย$ใช;ย/อยสลาย
สารอินทรีย$ทางชีววิทยาให;กลายเป}นคาร$บอนไดออกไซด$และน้ํา ซ่ึงในฟาร$มขนาดกลางและเล็กต;องมีค/าไม/เกิน 
200 mg/L ค/า Chemical Oxygen Demand (COD) เป}นค/าความต;องการออกซิเจนท่ีใช;ในการออกซิไดซ$
สารอินทรีย$ท้ังหมดในน้ําด;วยกระบวนการทางเคมี โดยค/า COD ในฟาร$มขนาดกลางและเล็กต;องมีค/าไม/เกิน 
350 mg/L ค/า Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) แสดงถึงปริมาณไนโตรเจนท่ีปนเป��อนอยู/ในน้ํา ซ่ึงเป}น
ผลรวมของไนโตรเจนอินทรีย$ (organic nitrogen) และแอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia nitrogen) โดยค/า 
TKN ในฟาร$มขนาดกลางและเล็กต;องมีค/าไม/เกิน 200 mg/L ค/า Suspended Solid (SS) แสดงถึงปริมาณ
สิ่งเจือปนของของแข็งท่ีไม/ละลายน้ํา ซ่ึงแขวนลอยอยู/ในน้ํา อาจเป}นสารอินทรีย$หรือสารอนินทรีย$ก็ได; ค/า SS 
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ในฟาร$มขนาดกลางและเล็กต;องมีค/าไม/เกิน 200 mg/L (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหล/งกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2564) ดัชนี
คุณภาพน้ําตามท่ีกําหนดมาตรฐานนี้ สามารถตรวจวัดและวิเคราะห$ได;ทางห;องปฏิบัติการเพ่ือใช;บ/งชี้ถึง
คุณภาพของน้ําเสีย ดังนั้นผู;ประกอบการฟาร$มเลี้ยงสัตว$ต;องมีการเฝXาระวัง และบริหารจัดการของเสียท่ีเกิด
จากการเลี้ยงสุกรให;มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือไม/ให;เกิดผลกระทบด;านสิ่งแวดล;อมต/อชุมชน และเป}นการเฝXา
ระวังผลกระทบด;านการเลี้ยงสัตว$ต/อสิ่งแวดล;อม กรมปศุสัตว$ได;มีกิจกรรมการเก็บตัวอย/างน้ําเสียจากฟาร$มสุกร
เพ่ือตรวจวิเคราะห$หาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา ค/า pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical 
Oxygen Demand (COD), Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) และ Suspended Solid (SS) ซ่ึงใช;ประเมิน
คุณภาพน้ําเสียของฟาร$มเลี้ยงสัตว$ แต/ยังพบว/าเกินเกณฑ$มาตรฐานกําหนดในหลายค/า 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค$เ พ่ือประเมินคุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรขนาดกลางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากตัวอย/างน้ําเสียท่ีเก็บในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล;อม โครงการฟาร$มรักษ$
สิ่งแวดล;อม โครงการส/งเสริมพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย และโครงการเฝXาระวังด;านปศุสัตว$เพ่ือแก;ปYญหาลุ/มน้ํา
วิกฤต ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด และนําข;อมูลไปใช;เป}นแนวทางในการปรับปรุง
และแก;ไขระบบบําบัดน้ําเสียในฟาร$มสุกรให;มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

 
วิธีการศึกษา 

ตัวอย%าง 
 ศึกษาคุณภาพน้ําเสีย จากตัวอย/างน้ําเสียท่ีเก็บในบ/อสุดท;ายของฟาร$มสุกรขนาดกลางตามแผนการ
เก็บตัวอย/างน้ําเสียจากฟาร$มสุกรท่ีสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค;าปศุสัตว$กําหนดในโครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล;อม โครงการฟาร$มรักษ$สิ่งแวดล;อม โครงการส/งเสริมพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย และโครงการเฝXา
ระวังด;านปศุสัตว$เพ่ือแก;ปYญหาลุ/มน้ําวิกฤต ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด ได;แก/ จังหวัด
กาฬสินธุ$  ขอนแก/น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร;อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย 
หนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี ระหว/างป1 2561-2563 จํานวน 204 ตัวอย/าง โดยเจ;าหน;าท่ีของสํานักงาน
ปศุสัตว$จังหวัดเป}นผู;เก็บและนําส/งตัวอย/าง ส/งตรวจท่ีห;องปฏิบัติการศูนย$วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย$ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยวิเคราะห$หาค/า pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical 
Oxygen Demand (COD), Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) และ Suspended Solid (SS) 
 
ตารางท่ี 1 ขRอมูลตัวอย%างน้ําเสียแยกเปUนรายจังหวัด 12 จังหวัด ระหว%างป' 2561-2563 

จังหวัด 
จํานวนตัวอย/างแยกตามป1ทีทําการเก็บตัวอย/าง 

จํานวนตัวอย/างรวม 
2561 2562 2563 

กาฬสินธุ$ 8 11 8 27 

ขอนแก/น 4  - 9 13 

นครพนม 14 36 9 59 
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จังหวัด 
จํานวนตัวอย/างแยกตามป1ทีทําการเก็บตัวอย/าง 

จํานวนตัวอย/างรวม 
2561 2562 2563 

บึงกาฬ  -  - 1 1 

มหาสารคาม 10 6 8 24 

มุกดาหาร  - 1 1 2 

ร;อยเอ็ด 4 6 12 22 

เลย  - 1 1 2 

หนองคาย  - 2 18 20 

หนองบัวลําภู  - 25 3 28 

อุดรธานี  - 4 2 6 

รวม 40 92 72 204 
 
วิธีการเก็บตัวอย%าง 
 เก็บตัวอย/างน้ําเสียตามคู/มือวิธีปฏิบัติสําหรับการเก็บตัวอย/างน้ําเสียจากแหล/งกําเนิดมลพิษของกรม
ควบคุมมลพิษ (คู/มือวิธีการปฏิบัติสําหรับการเก็บตัวอย/างน้ําจากแหล/งกําเนิดมลพิษ, 2553) มีวิธีการโดยย/อดังนี้ 
เก็บตัวอย/างจากจุดระบายน้ําท้ิงออกสู/สิ่งแวดล;อมหรือภายนอกฟาร$มแบบจ;วง (grab sampling) จํานวน 2 ขวด 
โดยขวดท่ี 1 สําหรับตรวจวัดค/า COD และ TKN เก็บตัวอย/างน้ําเสียปริมาณ 3 ใน 4 ส/วนใส/ขวดชนิด High 
Density Polyethylene (HDPE) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร เติมกรดซัลฟูริกเข;มข;น (H2SO4) ปริมาณ 2 มิลลิลิตร 
เพ่ือรักษาสภาพตัวอย/าง ขวดท่ี 2 เพ่ือตรวจวัดค/า pH BOD และ TSS โดยเก็บตัวอย/างน้ําเสียเต็มขวด 
Polyethylene ขนาด 1,000 มิลลิลิตร เก็บรักษาสภาพตัวอย/างและปXองกันแสงสว/างในกล/องน้ําแข็งท่ีอุณหภูมิ 
4 องศาเซลเซียส เพ่ือตรวจวัดค/า pH, BOD และ SS ส/งตรวจวิเคราะห$คุณภาพน้ําเสียท่ีห;องปฏิบัติการศูนย$วิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทย$ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก/น ภายใน 24 ชั่วโมง 
 
วิธีการตรวจทางหRองปฏิบัติการ 
 ดําเนินการตามวิธีมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of water and Wastewater 
(AHPA et al., 2005) โดยทดสอบค/ามาตรฐานน้ําเสียจากฟาร$มสุกร จํานวน 5 ค/า ได;แก/ pH, BOD, COD, TKN 
และ SS ดังนี้ 

- ค/า pH วัดตัวอย/างน้ําเสียด;วยเครื่องวัด pH (pH meter) ท่ีมีความละเอียดไม/ต่ํากว/า 0.1  
หน/วย 

- ค/า BOD ใช;วิธีบ/มตัวอย/างท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป}นเวลา 5 วันติดต/อกัน และ 
หาค/าออกซิเจนละลายด;วยวิธี Azide modification หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) 
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- ค/า COD ใช;วิธีการย/อยโดยโปตัสเซียมไดโครเมต (potassium dichromate digestion)  
- แบบ Closed Reflux โดยย/อยตัวอย/างด;วยสารละลายผสมของ K

2
Cr

2
O

7
, HgSO

4
, Ag

2
SO

4 
และ H

2
SO

4 

ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป}นเวลา 2 ชั่วโมง แล;วนําไปไทเทรตด;วยสารละลายมาตรฐาน ferrous 
ammonium sulfate โดยใช;สารละลาย Ferroin เป}นอินดิเคเตอร$  

- ค/า TKN ใช;วิธีเจลดาห$ล (Kjeldahl) โดยย/อยตัวอย/างด;วยคอปเปอร$ (II) ซัลเฟต 
(CuSO

4
) และกรดซัลฟูริกเข;มข;น (H

2
SO

4
) ท่ีอุณหภูมิประมาณ 360 – 370 องศาเซลเซียส แล;วนําไปกลั่น โดยใช;

สารละลายกรดบอริก (H
3
BO

3
) จับก�าซแอมโมเนีย (NH

3
) ท่ีได;จากการกลั่น นําสารละลายแอมโมเนียท่ีได;ไป

ไทเทรตด;วยสารละลายมาตรฐานซัลฟูริก โดยใช;อินดิเคเตอร$ผสมระหว/าง methyl red และ methyl blue  
- ค/า SS ใช;วิธีการกรองผ/านกระดาษกรองใยแก;ว (Glass Fiber Filter) และอบให;แห;งท่ีอุณหภูมิ 

103–105 องศาเซลเซียส เป}นเวลาอย/างน;อย 1 ชั่วโมง แล;วชั่งหาน้ําหนักตะกอนบนกระดาษกรองเทียบกับ
ปริมาตรของตัวอย/างท่ีใช;กรอง  
 
การวิเคราะห�ขRอมูล 

นําข;อมูลท่ีได;จากการตรวจวิเคราะห$ซ่ึงเป}นการใช;ข;อมูลย;อนหลัง (Retrospective) ระหว/าง 
ป1 2561-2563 โดยใช;สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได;แก/ ค/าเฉลี่ย ร;อยละ และค/าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต/างค/าเฉลี่ยของค/า pH, BOD, COD, TKN และ SS ท่ีวิเคราะห$ได;กับ
เกณฑ$มาตรฐานน้ําท้ิงจากฟาร$มสุกร โดยใช;โปรแกรม R version 3.6.3 กับเกณฑ$มาตรฐานดังนี้  

- พีเอช (pH) มีค/า 5.5–9 ซ่ึงบ/งบอกถึงความเป}นกรด ด/างของน้ําเสีย หากค/าพีเอชตํ่ากว/า 
7 น้ําจะมีสภาวะเป}นกรด  

- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) มีค/า ≤ 80 mg/L เป}นค/าวัดความ 
สกปรกของน้ําท่ีบอกถึงปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรีย$ใช;ในการย/อยสลายสารอินทรีย$ในน้ํา  

- ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) มีค/า ≤ 350 mg/L เป}นค/าความต;องการ 
ออกซิเจนท่ีใช;ในการออกซิไดซ$สารอินทรีย$ท้ังหมดในน้ําด;วยวิธีการทางเคมี  

- เอสเอส (Suspended Solids, SS) มีค/า ≤ 200 mg/L เป}นค/าท่ีแสดงถึงปริมาณ 
สิ่งเจือปนของของแข็งท่ีไม/ละลายน้ํา  

- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen, TKN) มีค/า ≤ 200 mg/L เป}นค/าท่ีแสดงถึง 
ปริมาณไนโตรเจนท่ีปนเป��อนอยู/ในน้ํา ซ่ึงเป}นผลรวมของไนโตรเจนอินทรีย$ และแอมโมเนียไนโตรเจน (ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากแหล/งกําเนิด
มลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2564)  
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ผลการศึกษาและวิจารณ� 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจวิเคราะห$คุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรขนาดกลางในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ตอนบน ระหว/างป1 2561 – 2563 แยกตามรายป1  

ป1 จํานวนตัวอย/าง 

จํานวนตัวอย/างท่ีผ/านเกณฑ$มาตรฐานดัชนีคุณภาพนํ้าเสยี จํานวนตัวอย/างผ/านเกณฑ$ 

pH BOD COD TKN SS ทุกค/าดัชนีคุณภาพนํ้าเสยี  

n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) 

2561 40 40(100) 13(32.50) 18(45.00) 29(72.50) 15(37.50) 7(17.5) 

2562 92 85(92.39) 42(45.65) 54(58.70) 68(73.91) 47(51.09) 37(40.22) 

2563 72 70(97.22) 20(27.78) 23(31.94) 63(87.50) 23(31.94) 11(15.27) 

รวม 204 195(95.59) 75(36.76) 95(46.57) 160(78.43) 85(41.67) 55(26.96) 

 
ผลการตรวจวิเคราะห$คุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรขนาดกลางในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ระหว/างป1 2561–2563 จากตารางท่ี 2 พบว/ามีจํานวนตัวอย/างน้ําเสียท่ีผ/านเกณฑ$มาตรฐานทุกค/า
ดัชนีคุณภาพน้ําเสีย ร;อยละ 26.96 โดยค/าดัชนีคุณภาพน้ําเสียท่ีผ/านเกณฑ$มาตรฐานสูงสุด 3 ลําดับแรก คือค/า 
pH , TKN และ COD คิดเป}นร;อยละ 95.59, 78.43 และ 46.57 ตามลําดับสอดคล;องกับการศึกษาของตรอง
รัก และจุลชาติ (2554) ท่ีศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรในจังหวัดพังงา และภิรมย$และสิริลักษณ$ (2554) 
ท่ีศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก พบว/าค/า pH ผ/านเกณฑ$มากท่ีสุดคือร;อยละ 100 
และ 96.9 ตามลําดับ ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว/าค/า BOD ผ/านเกณฑ$มาตรฐานตํ่าสุด ร;อยละ 36.76 
เช/นเดียวกับการศึกษาของภิรมย$และสิริลักษณ$ (2554) ท่ีพบว/า BOD ผ/านเกณฑ$มาตรฐานตํ่าสุด คือร;อยละ 
42.4 ซ่ึงค/า BOD ท่ีสูงแสดงว/าน้ําเสียมีความสกปรกมากหรือมีสารอินทรีย$ในน้ํามาก มีความต;องการใช;
ออกซิเจนในการย/อยสลายสารอินทรีย$มากนั่นเอง ซ่ึงค/า BOD และ COD เป}นค/าท่ีบ/งชี้ถึงความสกปรกของน้ํา
เสีย และมักพบว/าจะมีค/าสูงควบคู/กัน ซ่ึงสาเหตุหลักของความสกปรกของน้ําเสียท่ีเกิดข้ึน ส/วนใหญ/เกิดจาก
การไม/เก็บกวาดมูลสุกรออกก/อนการฉีดล;างพ้ืนคอก ทําให;มีปริมาณสารอินทรีย$ท่ีจุลินทรีย$ไม/สามารถย/อย
สลายได;ในปริมาณมากเข;าสู/ระบบบําบัดน้ําเสีย จากการ 

 
ตารางท่ี 3  ผลการตรวจวิเคราะห$คุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรขนาดกลาง ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ตอนบน ระหว/างป1 2561–2563 แยกตามพ้ืนท่ี 12 จังหวัด 

จังหวัด จํานวนตัวอย/าง 

จํานวนตัวอย/างท่ีผ/านเกณฑ$มาตรฐานดัชนีคุณภาพนํ้าเสีย จํานวนตัวอย/างผ/านเกณฑ$ 

pH BOD COD TKN SS ทุกค/าดัชนีคุณภาพนํ้าเสีย  

n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) 
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จังหวัด จํานวนตัวอย/าง 

จํานวนตัวอย/างท่ีผ/านเกณฑ$มาตรฐานดัชนีคุณภาพนํ้าเสีย จํานวนตัวอย/างผ/านเกณฑ$ 

pH BOD COD TKN SS ทุกค/าดัชนีคุณภาพนํ้าเสีย  

n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) n (ร;อยละ) 

กาฬสินธุ$ 27 27(100.00) 14(51.85) 17(62.96) 20(74.07) 16(59.26) 14(51.85) 

ขอนแก/น 13 13(100.00) 2(15.38) 2(15.38) 10(76.92) 2(15.38) 1(7.69) 

นครพนม 59 57(96.61) 29(49.15) 41(69.49) 52(88.14) 34(57.63) 24(40.68) 

บึงกาฬ 1 1(100.00) 1(100.00) 1(100.00) 1(100.00) 1(100.00) 1(100.00) 

มหาสารคาม 24 24(100.00) 14(58.33) 15(62.50) 21(87.50) 15(62.50) 11(45.83) 

มุกดาหาร 2 2(100.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

ร;อยเอ็ด 22 21(95.45) 4(18.18) 6(27.27) 17(77.27) 4(18.18) 1(4.54) 

เลย 2 2(100.00) 0(0.00) 2(100.00) 2(100) 1(50.00) 0(0.00) 

หนองคาย 20 20(100.00) 5(25.00) 3(15.00) 16(80.00) 5(25.00) 1(5.00) 

หนองบัวลําภ ู 28 26(92.86) 5(17.86) 7(25.00) 16(57.14) 6(21.43) 2(7.14) 

อุดรธานี 6 2(33.33) 1(16.67) 1(16.67) 5(83.33) 1(16.67) 0(0.00) 

รวม 204 195(95.59) 75(36.76) 95(46.57) 160(78.43) 85(41.67) 55(26.96) 

 
จากผลการตรวจวิเคราะห$คุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรขนาดกลางแยกตามพ้ืนท่ี 12 จังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากตารางท่ี 3 พบว/าจังหวัดบึงกาฬมีจํานวนตัวอย/างน้ําเสียจากฟาร$มสุกรท่ีผ/าน
เกณฑ$มาตรฐานทุกค/าสูงสุด คือร;อยละ 100 เม่ือทําการศึกษาข;อมูลฟาร$มสุกรและระบบบําบัดน้ําเสียของ
ฟาร$มจากเจ;าหน;าท่ีผู;รับผิดชอบของจังหวัด และจากฐานข;อมูลในระบบ (BLSC e-Inspect) ซ่ึงเป}นระบบ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค;าปศุสัตว$ ด;าน GAP ท่ีสามารถตรวจสอบข;อมูลฟาร$มเลี้ยงสัตว$ท่ีได;รับการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด;านปศุสัตว$ได; โดยพบว/าในพ้ืนท่ีสํานักงานปศุสัตว$จังหวัดบึงกาฬมีฟาร$มสุกรขนาด
กลางเพียง 7 ฟาร$ม ทําให;เปXาหมายการเก็บตัวอย/างมีเพียง 1 ตัวอย/าง ซ่ึงฟาร$มท่ีเป}นเปXาหมายในการเก็บ
ตัวอย/างในครั้งนี้เป}นฟาร$มสุกรท่ีได;รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด;านปศุสัตว$สําหรับฟาร$มสุกร 
และเข;าร/วมโครงการฟาร$มรักษ$สิ่งแวดล;อมของกรมปศุสัตว$ เป}นฟาร$มท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียชนิดได;ก�าชชีวภาพ 
และทํางานได;เต็มระบบ โดยมีบ/อพักน้ําเสียจํานวน 2 บ/อ เพ่ือรองรับน้ําเสียของฟาร$ม ซ่ึงถือเป}นฟาร$มท่ีมีการ
บริหารจัดการน้ําเสียเป}นอย/างดี รองลงมาคือจังหวัดกาฬสินธุ$ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนครพนม ร;อย
ละ 51.85, 45.83 และ 40.68 ตามลําดับ ซ่ึงเป}นฟาร$มท่ีได;รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด;าน  
ปศุสัตว$สําหรับฟาร$มสุกร และมีระบบบําบัดน้ําเสียชนิดได;ก�าซชีวภาพเช/นกัน แต/พบว/าบางฟาร$มระบบบําบัด
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น้ําเสียเกิดการชํารุด และไม/ได;ซ/อมแซมให;อยู/ในสภาพพร;อมใช;งาน จึงทําให;ทํางานได;ไม/เต็มประสิทธิภาพ ส/วน
จังหวัดอ่ืนๆ ท่ีไม/ผ/านเกณฑ$มาตรฐานพบว/าเป}นฟาร$มท่ีได;รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด;านปศุ
สัตว$สําหรับฟาร$มสุกรเช/นกัน แต/พบว/าระบบบําบัดน้ําเสียเกิดการชํารุด ไม/สามารถทํางานได;อย/างเต็ม
ประสิทธิภาพ และมีบ/อพักน้ําเสียไม/เพียงพอ จึงเป}นสาเหตุให;มีการสะสมของกากตะกอนและมูลสุกรในบ/อพัก
น้ําเสียจํานวนมาก ทําให;จุลินทรีย$ไม/สามารถใช;ออกซิเจนในการย/อยสลายสารอินทรีย$และจุลินทรีย$ในน้ําได; 
ส/งผลให;ค/าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําเสียเกินเกณฑ$มาตรฐานกําหนด          
ตารางท่ี 4 ค/าตํ่าสุด สูงสุด และค/าเฉลี่ยผลการตรวจวิเคราะห$คุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรขนาดกลางในพ้ืนท่ี 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว/างป1 2561-2563 เทียบกับเกณฑ$มาตรฐาน  

ดัชน ี ป1 พ.ศ.     

คุณภาพน้ําเสีย 2561 2562 2563 2561-2563 เกณฑ$ 

 min max ค/าเฉล่ีย± SD min max ค/าเฉล่ีย± SD min max ค/าเฉล่ีย± SD ค/าเฉล่ีย± SD มาตรฐาน 

pH 6.61 8.73 7.52±0.47 3.12 9.55 7.60±0.96 5.98 9.4 7.99±0.63 7.72±0.798 5.5-9 

BOD 5 3068 402±607 3 3690 300±512 15 2400 350±493 338±524 ≤80 mg/L 

COD 23 4020 664±823 7 5040 695±980 23 4280 765±743 714±869 ≤350 mg/L 

TKN 2 820 151±181 1 1098 185±277 3 454 89.8±94.8 145±213 ≤200mg/L 

SS 2 3975 487±688 5 4680 451±770 29 1970 417±347 446±632 ≤200 mg/L 

หมายเหต ุ: Min คือ ค/าต่ําสดุ  Max คือ ค/าสูงสุด  SD คือ ค/าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  
ผลการตรวจวิเคราะห$คุณภาพน้ําเสียแต/ละค/าดัชนีคุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรขนาดกลาง จากตารางท่ี 

4 พบว/าค/า pH และค/า TKN อยู/ในเกณฑ$มาตรฐานท้ังหมดโดยมีค/าเฉลี่ย 7.72±0.798 และ 145±213 mg/L 
ตามลําดับ ซ่ึงเกณฑ$มาตรฐานท่ีกําหนดไว;คือ pH 5.5-9 และ TKN ≤ 200 mg/L โดยสอดคล;องกับการศึกษา
คุณภาพน้ําเสียของภิรมย$และสิริลักษณ$ (2554) ท่ีพบว/าดัชนีคุณภาพน้ําเสียท่ีผ/านเกณฑ$มาตรฐานมีเพียงค/า pH 
โดยมีค/าเฉลี่ย 7.7±0.6 จากการศึกษาครั้งนี้พบว/าค/า pH เฉลี่ยค/อนข;างเป}นกลางซ่ึงเหมาะสมต/อการเจริญเติบโต
ของสิ่งมีชีวิต และมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการบําบัดน้ําเสียท่ีต;องการใช;สารเคมีซ่ึงค/าความเป}นกรด ด/าง 
ระดับนี้จะทําให;การทํางานของสารเคมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ส/วนค/าเฉลี่ยท่ีไม/ผ/านเกณฑ$มาตรฐานคือ BOD, COD และ SS พบค/าเฉลี่ย 338±524, 714±869 และ 
446±632 mg/L ตามลําดับ สอดคล;องกับการศึกษาของภิรมย$และสิริลักษณ$ (2554) ท่ีพบว/าค/า BOD, COD และ 
SS ไม/ผ/านเกณฑ$มาตรฐานโดยมีค/าเฉลี่ยอยู/ท่ี 306.9±553.4, 716.9±1446.3, 412.6 ±1165.79 ตามลําดับ และ
สอดคล;องกับผลการศึกษาของปราโมทย$และสืบชาติ (2561) ท่ีพบว/า BOD, COD และ SS ของน้ําเสียจากฟาร$ม
สุกรในจังหวัดพิจิตรไม/ผ/านเกณฑ$มาตรฐานมีค/าเฉลี่ยอยู/ท่ี 99.65, 403.85 และ 205.72 ตามลําดับ แสดงให;เห็น
ว/าน้ําเสียจากฟาร$มสุกรยังคงเป}นปYญหามายาวนานในหลายพ้ืนท่ี สาเหตุของความสกปรกของน้ําเสีย ส/วนใหญ/
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อาจเกิดจากพฤติกรรมการเลี้ยงและการจัดการฟาร$มท่ียังไม/ได;รับแก;ไขอย/างเหมาะสม เช/น ไม/มีการเก็บกวาดมูล
สุกรออกก/อนการฉีดล;างพ้ืนคอก ขาดการบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียให;พร;อมใช;งานได;อย/างเต็มประสิทธิภาพ 
และผลการตรวจวิเคราะห$คุณภาพน้ําเสียในครั้งนี้เม่ือพิจารณาค/าดัชนีคุณภาพน้ําเสียสูงสุดของแต/ละค/าคือ pH, 
BOD, COD, TKN และ SS อยู/ท่ี 9.55, 3690 mg/L, 5040 mg/L, 1098 mg/L และ 4680 mg/L ตามลําดับ ซ่ึง
เกินเกณฑ$มาตรฐานค/อนข;างสูง ดังนั้นจึงควรแจ;งผู;ประกอบการฟาร$มและเจ;าหน;าท่ีกรมปศุสัตว$เข;าทําการ
ตรวจสอบระบบการบําบัดน้ําเสียของฟาร$มสุกร เพ่ือหาแนวทางในการแก;ไขปรับปรุงต/อไป   

 
สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรขนาดกลางในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ระหว/างป1 2561–2563 ครั้งนี้พบว/ามีจํานวนตัวอย/างน้ําเสียจากฟาร$มสุกรท่ีผ/านเกณฑ$มาตรฐานทุกค/าดัชนี
คุณภาพน้ําเสีย ร;อยละ 26.96 โดยมีเพียงค/า pH และ TKN ท่ีผ/านเกณฑ$มาตรฐาน ส/วน BOD, COD และ SS 
พบว/ามีค/าเฉลี่ยสูงเกินเกณฑ$มาตรฐานกําหนด  

 
ขRอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว/าค/าดัชนีคุณภาพน้ําเสียจากฟาร$มสุกรขนาดกลางไม/ผ/านเกณฑ$มาตรฐาน
ค/อนข;างสูง ท้ัง BOD, COD และ SS ซ่ึงเกิดจากการมีสารอินทรีย$ เช/น กากตะกอน มูลสัตว$ เข;าไปในระบบ
บําบัดน้ําเสียในปริมาณมาก ดังนั้นเจ;าของฟาร$มสุกรควรเน;นการจัดการของเสียภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว$ก/อน 
เช/น การล;าง การทําความสะอาดคอก การเอามูลสุกรออกก/อนท่ีจะทําการชะล;างของเสียเข;าสู/ระบบบําบัดน้ํา
เสีย เพ่ือลดปริมาณของสารอินทรีย$ในน้ําเสียก/อนท่ีจะเข;าระบบบําบัดน้ําเสียของฟาร$ม และพิจารณาเลือก
ระบบการบําบัดน้ําเสียให;เหมาะสมกับขนาดฟาร$มสุกร ซ่ึงปYจจุบันมีให;เลือกหลายระบบข้ึนอยู/กับขนาดของ
ฟาร$ม หรือปริมาณน้ําเสีย รวมถึงงบประมาณในการก/อสร;างระบบบําบัดน้ําเสีย สําหรับฟาร$มท่ีมีระบบบําบัด
น้ําเสียชํารุดให;แจ;งผู;ประกอบการดําเนินการแก;ไข และเฝXาระวังติดตามฟาร$มท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดปYญหาเรื่อง
ร;องเรียนเป}นกรณีพิเศษ และควรมีการเก็บตัวอย/างน้ําเสียในฟาร$มท่ีพบดัชนีคุณภาพน้ําเสียไม/ผ/านเกณฑ$
มาตรฐานซํ้าในป1ถัดไป เพ่ือประเมินความสามารถในการบําบัดน้ําเสียของฟาร$ม และให;เกิดการปรับปรุงพัฒนา
ระบบบําบัดน้ําเสียต/อไป ดังนั้น ผู;ประกอบการฟาร$มสุกร เจ;าหน;าท่ีกรมปศุสัตว$และหน/วยงานท่ีเก่ียวข;องควร
ตระหนัก และให;ความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียของฟาร$มสุกรเพ่ือให;ผ/านเกณฑ$
มาตรฐานก/อนปล/อยสู/สิ่งแวดล;อมภายนอกฟาร$ม ท้ังนี้เพ่ือเป}นการปXองกันปYญหาข;อร;องเรียน และผลกระทบ
ด;านสิ่งแวดล;อมต/อชุมชนข;างเคียง ต/อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณเจ;าหน;าท่ีสํานักงานปศุสัตว$จังหวัดทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีสํานักงานปศุสัตว$เขต 4 ในการ
ดําเนินการเก็บตัวอย/างน้ําเสียจากฟาร$มสุกร นายสัตวแพทย$ศิลปะกิจ บุญโพธิ์ ผู;อํานวยการส/วนมาตรฐานการ
ปศุสัตว$ สัตวแพทย$หญิงอรพรรณ อาจคําภา นายสัตวแพทย$ชํานาญการ ส/วนสุขภาพสัตว$ สํานักงานปศุสัตว$
เขต 4 ให;คําแนะนําการวิเคราะห$ข;อมูล ตลอดจนเจ;าหน;าท่ีจากสํานักงานปศุสัตว$เขต 4 ท่ีให;การสนับสนุน
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การศึกษา และเจ;าหน;าท่ีศูนย$วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย$ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการตรวจ
วิเคราะห$ตัวอย/าง และให;ความอนุเคราะห$ข;อมูลผลการตรวจวิเคราะห$ทางห;องปฏิบัติการในครั้งนี้ 
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